
 ΚΟΠΗΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣΕΙΡΑ  HD HD 

Σειρά HDΤα  μηχανήματα  της  Σειράς HD  είναι  αποκλειστικά  για  κοπή  με  Πλάσμα (Plasma). Ενσωματώνουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τους.Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει από μια μεγάλη γκάμα πηγών πλάσματος, από Απλό  (Standard)  έως  Υψηλής  Πιστότητας  (High  Definition)  με  αυτόματους μίκτες  αερίων.  Τα  μηχανήματα  της  σειράς  HD  συνοδεύονται  από  CAM αυτόματης  τοποθέτησης  (Auto  Nesting)  τύπου  EUROPATH,  από  τα  πιο εξελιγμένα της αγοράς,  προϊόν έρευνας,  σχεδιασμού και  κατασκευής της IDA CONTROL. Επίσης, κατ' επιλογή, με Πρόγραμμα αναπτυγμάτων αεραγωγών και σωληνώσεων.Η επί 25 χρόνια παρουσία μας στην αγορά με δικές μας κατασκευές, προϊόντα σκληρής  έρευνας,  βαθιάς  γνώσης  της  τεχνολογίας,  εφευρετικότητας  και πειραμάτων, είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για τον πελάτη-συνεργάτη ότι δεν θα βρεθεί  μπροστά  σε  δυσάρεστες  εκπλήξεις  απώλειας  εργάσιμου  χρόνου   και επενδυμένου κεφαλαίου.Στις  σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε  τις ακριβείς  διαστάσεις  των μηχανών και τα τα λεπτομερή Τεχνικά Χαρακτηριστικά τους.
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Σχέδια Μηχανών(Διαστάσεις σε mm)

Για  λεπτομέρειες  σχετικά με το Μήκος Κοπής και  Πλάτος Κοπής,  παρακαλούμε δείτε  τον επόμενο πίνακα.
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 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος HD

Πλάτος Κοπής (mm) 2000 / 2500 / 3000 / 4000

Μήκος Κοπής (mm) 4000 έως 32000

Ταχύτητα Κίνησης (m/min) 15 (κατ'επιλογήν: 25)

 Ταχύτητα Κοπής (m/min) 15

Ακρίβεια (mm) 0,1

Επαναληψιμότητα (mm) 0,05

Τεχνολογία Κοπής Πλάσμα / Πλάσμα Υψηλής Ευκρίνειας

Αριθμός Τσιμπίδων 1

CNC EUROPATH V2

Αισθητήρας Ύψους Arc Control

Μετάδοση κίνησης Πηνίο Κρεμαγιέρας + Πλανητικοί Μειωτήρες

Απαγωγή Καπναερίων Βαθμιδωτό Τραπέζι (Κατ' Επιλογήν)

Μέγιστο Πάχος Κοπής (mm) 150

 Μέσο Βάρος (Kgr*) 3500

Τάση Λειτουργίας (V) 220

Ισχύς Λειτουργίας (ΚW) 2,2

Για Παραγγελίες ή ερωτήσεις πατήστε το κουμπί
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